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 图 1：ERM-AD452/IFCC可追溯性声明。被测物理量按照程序进行定义，并对所有输入因子进行了适当的校准。 

ERM 证书与样品的使用证书与样品的使用证书与样品的使用证书与样品的使用 
 本应用说明介绍在实验室中处理和使用标准物质 (CRM) 的一些实际问题，同时还解释了证书上的各种值、样品的再利用、水分校正的应用和可溯源性声明的解释。 

 引言引言引言引言 必须理解标准物质证书中包含的信息并正确使用这些样品，才能从其获得最大益处。本应用说明解释 ERM 证书上使用的基本术语，并提供关于实际处理样品的指导。 证书上的术语证书上的术语证书上的术语证书上的术语 指定值的类型指定值的类型指定值的类型指定值的类型 对于标有 ERM的标准物质，指定了三类值： 标准值具有最高可靠性水准。它们可以溯源到所述标准，并且伴有符合 GUM（ISO指南 98“ 测量不确定性表达指南” ）的扩展不确定性声明，此声明在 ERM-CRM 的整个保存期内都有效。 指示值因为不确定性高于目标用途要求的不确定性，或者在定值过程中使用的方法的变化不够大，而未经定值。因此，这些信息不适合在标准值要求的准确性水平上进行定值。 附加物质信息是在定值操作过程中产生的值，通常只是一种方法的结果，显示的是数量级，而非一个准确的值。 总之，标准值是认证机构有信心指定最高准确性的那些值，而指示值显示出更高的不确定性和/或缺乏完全的可溯源性声明。证书的第一页上仅显示了标准值，这个事实显示了该可靠性层次的采用。此外，标准值比指示值更可信，而指示值比附加物质信息更可信。 度量衡可溯源性声明度量衡可溯源性声明度量衡可溯源性声明度量衡可溯源性声明 标准和指示值带有可溯源性声明。这些语句明确标识被测变量，以及指定给该被测变量的值的可溯源性（另请参阅
www.erm-crm.org 上的 ERM 可溯源性制度）。这些信息在关于标准或指示值和被测变量的一个或两个脚注中给出（参阅图 1和 2）。存在以下不同的方法： 被测变量可以进行结构化定义（“ 推理” ），例如对于总镉或赭曲毒素 A，或程序化定义（“ 经验” ），例如对于食物纤维、可提取镉或冲击硬度，这些变量通过特定的测量法定义。 

对于结构化定义的被测变量，ERM的原则比 ISO指南 34和 35 更严格，需要从至少两种完全独立的方法获得的结果，或需要通过独立主要测量方法所得结果的确认，以显示不存在指定值的任何方法偏差。 指定给被测变量的值可以溯源到国际单位制 (SI)或人工制品（经验标度）。在前一种情况下，所有输入因子均使用其值可以溯源到 SI 的标准校准，而在后一种情况下，在校准过程中的至少一步中使用任意标准（例如在临床化学 中使用世界卫生组织首要对照品，在化学位移中使用维也纳标准平均海洋水 (VSMOV)）。 在早期的 ERM 证书中，这些信息组合为一个脚注（图
1）。自从采用通用 ERM 溯源制度后，这些信息在两个脚注中给出，一个脚注与被测变量本身的标识有关，另外一个脚注指出指定给它的值的溯源性。 
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 图 2：保存期和最小取样量分别以蓝色和绿色标出。 

 

 图 3：ERM-CE477干质量校正的定义。请注意为干物质校正和标准被测物理量（这种情况下为丁基锡）推荐的不同取样量，这反映了水分和丁基锡的不同均匀性程度。 

 

 

 图 4：不同干燥条件对甘蓝标准物质的效果。证书上的指定干燥条件：70 °C下 16小时 

最小取样量最小取样量最小取样量最小取样量 每种物质都具有内在异构性。代表整个单位（瓶子、管形瓶等）的最小样品量定义为最小取样量（图 2）。对于小于最小取样量的子样品，无法保证标准值及其不确定性。 有效期有效期有效期有效期 假定样品未打开包装，并且在建议的储存条件下储存，标准物质制造商在指定的时间内（称作保存期），保证样品的完整性和证书的有效性。这并非一定就意味着用户必须在保存期到期后丢弃未使用的样品，只是制造商无法继续保证其稳定性。如果有其它稳定性证据（例如质量控制表无变化，与其它样品比较），用户可以继续使用样品，自行负责，但是样品证书将不再有效。 

如果获得更多稳定性信息，制造商可以延长保存期。但是该期限仅针对新购买的样品，而不适用于原始保存期延期之前分销的样品。 使用说明使用说明使用说明使用说明 使用说明给出每种样品的详细介绍。这些描述可以包括干质量校正（图 3）、再组成程序、值的使用和样品储存等。如果不遵守这些说明，则指定的值无效。 

 

处理问题处理问题处理问题处理问题 要使用的测量方法要使用的测量方法要使用的测量方法要使用的测量方法 测量方法必须用于对证书所述的同一被测物理量进行定值。这就是说，对于程序化定义的被测物理量，必须使用证书上指定的方法。对于结构化定义的被测物理量，可以使用对该被测物理量进行定值的任何方法，而且应当会给出无偏差的结果。 必须对所有仪器进行正确校准，确保测量结果可以溯源到与标准值相同的参考品。对于可溯源到人工制品的结果，必须使用其值可以溯源到同一人工制品的标准。 已开瓶的使用已开瓶的使用已开瓶的使用已开瓶的使用 对于已打开的容器，物质会发生改变或分解，在定值过程中未考虑这种情况。因此，CRM 制造商无法保证已打开容器的指定值。该样品是否还可以进一步使用，必须采取什么储存条件或处理方式，完全由用户判断。作为一个一般指导原则，样品应当在阴凉、干燥和密闭条件下保存。定值报告中经常提供更进一步的信息。这种报告可以从
www.erm-crm.org免费获取。在任何情况下，已打开容器内的物质应当在打开后尽快使用，以便最大限度避免改变。 水分校正水分校正水分校正水分校正 许多标准值以每份干物质样品多少含量的形式表述。由于不同方法（例如干燥炉、Karl Fischer 滴定、真空干燥炉）的结果可能会有很大差别，因此证书（图 3）上必须清楚表明水分校正过程，并且必须使用该方法。使用不同

的条件会大幅改变样品（图 4）和获得的结果。干物质的测定必须使用独立的子样品来执行。  


