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Bild 1: Spårbarhetsdeklaration för ERM-AD452/IFCC. Mätstorheten  
definieras processuellt och riktig kalibrering av alla indatafaktorer antas. 

Användning av ERM-certifikat och 
material 
 
Denna applikationsrapport beskriver några praktiska aspekter som har 
att göra med hanteringen och användningen av certifierat 
referensmaterial (CRM) i laboratorier. De olika värdena som 
tillhandahålls i ett certifikat, återanvändning av material, användandet av 
fuktkorrigering och spårbarhetsutlåtande förklaras också. 
 

INLEDNING 
Att förstå informationen i referensmaterialets certifikat 
och att använda materialet på rätt sätt är nödvändigt 
för att dra maximal fördel av dem. Denna 
applikationsrapport förklarar grundtermerna som 
används i ERM-certifikat och ger vägledning gällande 
den praktiska hanteringen av materialet. 

CERTIFIKATETS TERMER 
Typer av tilldelade värden 
Det finns tre kategorier av tilldelade värden för ERM-
märkta referensmaterial: 

Certifierade värden uppfyller de högsta standarderna 
för tillförlitlighet. De är spårbara till angivna referenser 
och med dem följer en utökad osäkerhetsdeklaration 
som gäller under hela lagringstiden för ERM-CRM 
och är kompatibel med GUM (ISO Guide 98 "Guide 
för uttryck för mätosäkerhet"). .  

Indikativa värden är inte certifierade, antingen på 
grund av en större osäkerhet än den som krävs för 
den avsedda användningen eller otillräcklig variation 
av metoder som används vid karaktäriseringen. 
Informationen är därför olämplig för certifiering enligt 
den exakthet som krävs för certifierade värden. 

Kompletterande materialinformation är värden som 
skapas under certifieringsutförandet och är vanligtvis 
resultatet av en enda metod och anger 
betydelseordningen snarare än ett exakt värde. 

Sammanfattningsvis är certifierade värden de värden 
som det certifierande organet är trygga med att 
tilldela den högsta exaktheten medan indikativa 
värden anger större osäkerhet och/eller brist på en 
komplett spårbarhetsdeklaration. Denna 
pålitlighetshierarki visas genom det faktum att endast 
certifierade värden finns med på certifikatets första 
sida. Följaktligen är certifierade värden bättre 
säkerställda än indikativa värden som i sin tur är 
bättre säkerställda än kompletterande 
materialinformation. 

Metrologisk spårbarhetsdeklaration 
Certifierade och indikativa värden åtföljs av en 
spårbarhetsdeklaration. Dessa deklarationer 
identifierar otvetydigt mätstorheten och även 
spårbarheten för de värden som tilldelats denna 
mätstorhet (se även ERM:s policy om spårbarhet på 
www.erm-crm.org). Informationen anges i en eller två 
fotnoter om de certifierade eller indikativa värdena 
och mätstorheterna (se bilderna 1 och 2). Följande 
alternativ finns: 

Mätstorheter kan vara strukturellt definierade 
("rationella") som för totalt kadmium eller ochratoxin 
A, eller processuellt definierade (”empiriska") som för 
kostfiber, extraherbart kadmium eller slagseghet, 
vilka definieras av specifika mätprotokoll.  

För strukturellt definierade mätstorheter är ERM-
principerna striktare än de i ISO Guide 34 och 35 och 
kräver tillgänglighet av resultat uppnådda genom 
minst två helt oberoende metoder eller bekräftelse av 
resultat från grundläggande mätmetoder genom en 
oberoende metod för att visa frånvaron av någon som 
helst påverkan på de tilldelade värdena.  

Värden som tilldelats mätstorheterna kan vara 
spårbara till det internationella enhetssystemet (SI) 
eller till en artefakt (empiriska skalor). I det tidigare 
fallet är alla indatafaktorer kalibrerade med 
standarder vars värden är spårbara till SI, men i de 
senare fallen har godtyckliga standarder använts i 
minst ett steg av kalibreringen (t.ex. 
Världshälsoorganisationen "WHO:s" huvudsakliga 
referensberedningar i klinisk kemi, Vienna Standard 
Mean Ocean Water (VSMOV) för kemiska skift). 

I tidigare ERM-certifikat var denna information 
kombinerad i en fotnot (bild1). Sedan antagandet av 
den allmänna ERM-policyn om spårbarhet anges 

denna information i två fotnoter, en som är kopplad till 
själva mätstorhetens identitet och den andra 
specificerar spårbarheten för värdena den har 
tilldelats. 

December 2008 

Författare: Thomas Linsinger 

Europeiska kommissionen - Joint Research 
Centre 

Institute for Reference Materials and 
Measurements (IRMM) 

Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgien 

E-post: thomas.linsinger@ec.europa.eu 

www.erm-crm.org 



 

Sida 2 av 2 

 
Bild 3: Definition av korrigering av torrvikt för ERM-CE477. Vänligen 

notera de olika rekommenderade provintagen för korrigering av torrvikt 
och certifierade mätstorheter (i det här fallet butyltenn) som påvisar 

olika grader av homogenitet för fukt och butyltenn.   

 

 
Bild 4: Referensmaterial för effekten av olika torkningsförhållanden 

på kål. Angivna torkförhållanden på certifikatet: 70 °C i 16 h. 

 
 

Bild 2: Hållbarhetstiden och minsta provintaget är markerat med 
blått respektive grönt. 

Minsta provintag 
Varje material är verkligt heterogent. 
Minimimängden material som är representativt för 
hela enheten (flaskan, behållaren, etc.) definieras 
som minsta provintag (bild 2). Det certifierade 
värdet och dess osäkerhet kan inte garanteras för 
delprov med mindre än det minsta provintaget. 

Utgångsdatum 
Tillverkare av referensmaterial garanterar 
materialets integritet och certifikatets giltighet 
under den angivna tiden (känt som hållbarhetstid) 
under förutsättning att materialet är oöppnat och 
förvaras under rekommenderade 
lagringsförhållanden. Detta betyder inte 
automatiskt att användaren måste kasta oanvända 
prover då hållbarhetstiden har utgått, men 
tillverkaren kan inte längre garantera stabilitet. 
Användare kan fortsätta att använda materialet 
under eget ansvar om de har ytterligare bevis på 
stabilitet (t.ex. inga förändringar i 
kvalitetskontrolldiagram, jämförelse med andra 
material). Materialcertifikatet kommer dock inte 
gälla. 

Hållbarhetstiden kan förlängas av tillverkaren om 
ytterligare information om stabilitet blir tillgänglig. 
Detta gäller dock bara nyinköpta prover och inte 
prover som köpts före förlängningen av 
hållbarhetstiden. 

Instruktioner för användning 
Instruktionerna för användning ger en detaljerad 
beskrivning för varje material. Dessa beskrivningar 
kan hänvisa till korrigering av torrvikt (bild 3), 
rekonstruktionsprocedur, användande av värden, 
lagring av material etc. Om dessa instruktioner inte 
följs så är de tilldelade värdena inte giltiga.  

 
HANTERINGSFRÅGOR 
Mätmetod som ska användas 
Mätmetoden måste fastställa samma mätstorhet 
som beskrivs i certifikatet. Detta innebär att för 
processuellt definierade mätstorheter så måste 
den metod som anges på certifikatet användas.  
För strukturellt definierade mätstorheter kan alla 
metoder som fastställer denna mätstorhet 
användas och bör ge objektiva resultat. 

Alla instrument måste vara korrekt kalibrerade för 
att säkerställa att mätresultaten är spårbara till 
samma referens som det certifierade värdet. För 
resultat spårbara till en artefakt måste en standard 
vars värde är spårbart till denna artefakt användas. 

Användande av öppnade flaskor 
För öppnade enheter kan förändringar eller t.o.m. 
degradering av materialet ha uppstått vilket inte 
kan tas i beräkning under certifieringsprocessen.  
Därför kan inte CRM-tillverkare garantera de 
tilldelade värdena hos öppnade enheter. Det är 
upp till användaren att bedöma om detta material 
fortsatt kan användas och vilka 
lagringsförhållanden eller vilken behandling som är 
nödvändig. Som en allmän riktlinje ska material 
förvaras svalt, torrt, i mörker och tillslutet. 
Ytterligare information finns ofta tillgänglig i 
certifieringsrapporten som finns tillgänglig utan 
kostnad på www.erm-crm.org. I vilket fall som helst 
så ska material från öppnade behållare användas 
så snart som möjligt efter öppnandet för att 
minimera förändringar.  

Fuktkorrigering 
Många certifierade värden anges som innehåll per 
provets torrvikt. Då resultatet från olika metoder 
(t.ex. torkugn, Karl Fischer-titrering, 
vakuumtorkning) kan variera väsentligt så måste 
metoden för fuktkorrigering tydligt anges på 
certifikatet (bild 3) och denna metod måste 

användas. Att använda andra förhållanden kan 
avsevärt ändra materialet (bild 4) och resultatet 
som uppnås. Fastställandet av torrvikten måste 
utföras på ett separat delprov. 


